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FASCICOLO FOTOGRAFICO

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Ditta:

…………………..
Azienda Agricola
sita in:

 C.da ……..
Comune di:

……………..
……… lì 19.06.2009

[image: image1.jpg]



Foto n. 1: Vista del trattore  collegato ad una pompa utilizzata per l’invio del liquame ai terreni ove viene effettuata la pratica della fertirrigazione.
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Foto n. 2: Come sopra.
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Foto n. 3: Vista della laguna lunga 65 metri, larga 25 e profonda 5, nel quale la Ditta deposita il liquame prodotto da circa 1.000 scrofe.
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Foto n. 4: Vista del getto di liquame, pompato mediate il trattore descritto nelle foto precedenti, in arrivo presso il terreno agricolo in fase di aratura.  
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Foto n. 5: Vista del solco nel quale, a monte, viene lanciato il getto del liquame proveniente dalla laguna descritta in precedenza.
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Foto n. 6: Altra vista del luogo in cui il tubo lascia il liquame direttamente all’interno del solco del terreno in fase di aratura. 
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Foto n. 7: La foto di che trattasi mostra la schiuma formatasi per la velocità di scorrimento del liquame a causa della forte pendenza del terreno in questione.
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Foto n. 8: Come sopra.
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Foto n. 9: Vista particolare del ruscellamento del liquame a causa della forte pendenza del terreno.
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Foto n. 10: Come sopra.
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Foto n. 11: Altra schiuma formatasi, per le stesse motivazioni di quella precedente, più a valle rispetto a quella delle foto n. 7 e  8.
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Foto n. 12: Altra vista del ruscellamento del liquame all’interno del solco. Quest’ultimo è risultato profondo 50 centimetri.
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Foto n. 13: Vista del trattore intento a ricoprire il liquame  lanciato a monte del terreno.
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Foto n. 14: Dalla foto si evince il ruscellamento del liquame anche a circa 200 metri  dal punto in cui viene lanciato.

[image: image15.jpg]



Foto n. 15: La foto di che trattasi mostra le pozzanghere formatesi a valle del terreno derivanti dai fenomeni di ruscellamento causati dalla forte pendenza.
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Foto n. 16: La foto in questione per documentare la pendenza del terreno nel quale erano in corso operazioni di fertirrigazione.
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Foto n. 17: La foto di che trattasi mostra altri fenomeni di trasudazioni del terreno individuate nella parte più a valle dello stesso. 
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Foto n.18: La foto di che trattasi mostra la tracimazione del liquame all’interno del pozzetto stradale sito a valle del terreno interessato alla fertirrigazione.
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Foto n. 19: Altra vista del liquame all’interno del pozzetto stradale descritto nella foto precedente.
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Foto n. 20: Come sopra.

